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Sikkerhedsdatablad

Revision: 02-01-2019
Erstatter: 18-05-2017
Version: 04.02/DNK

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn: Caustic Soda Flakes - Pearls

Stofnavn: Natriumhydroxid

Registreringsnummer: 01-2119457892-27-xxxx

EF-nummer: 215-185-5

CAS nr.: 1310-73-2

Indexnummer: 011-002-00-6

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Industrielt. 

Branche: Industri generelt 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Leverandør: Helm Skandinavien A/S

Holmagervej 9
8543 Hornslet

Tlf.: +45 87 85 09 10
Fax: +45 87 85 09 15
E-mail: info@helmas.dk

1.4. Nødtelefon
82 12 12 12 (Giftlinien) 

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering (Forordning 
(EF) nr. 1272/2008):

Skin Corr. 1A;H314 Met. Corr. 1; H290 Eye Dam. 1; H318    

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.

Væsentligste skadevirkninger: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Kan ætse metaller. Forårsager alvorlig 
øjenskade.  

2.2. Mærkningselementer

Signalord: Fare

Indeholder: Natriumhydroxid

H-sætninger: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.(H314)
Kan ætse metaller.(H290)

Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.(P260)
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1. ES1 : Industriel anvendelse, og, Erhvervsmæssig anvendelse


1.1. Scenarie beskrivelse


Hovedbrugergrupper : SU3  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i 
kemiske produkter på industri-anlæg


Slutanvendelsessektor : SU1  Landbrug, skovbrug, fiskeri
SU2a  Minedrift (bortset fra offshore-industri)
SU2b  Offshore-industri
SU 3  Industriel fremstilling (alle)
SU4  Fremstilling af fødevarer
SU5  Fremstilling af tekstiler, læder, skind
SU6a  Fremstilling af træ og træprodukter
SU6b  Fremstilling af papirmasse, papir og papirprodukter
SU7  Trykning og reproduktion af indspillede medier
SU8  Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter)
SU9  Fremstilling af finkemikalier
SU10  Formulering [blanding] af kemiske produkter og/ eller 


omemballering (bortset fra legeringer)
SU11  Fremstilling af gummiprodukter
SU12  Fremstilling af plastprodukter, herunder blanding og omdannelse
SU13  Fremstilling af andre ikke-metalliske mineralske produkter, f.eks. 


puds, cement
SU14  Fremstilling af basismetaller, herunder legeringer
SU15  Fremstilling af forarbejdede metalprodukter, undtagen maskiner 


og udstyr
SU16  Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter, 


elektrisk udstyr
SU17  Generel fremstilling af f.eks. maskiner, udstyr, køretøjer og andet 


transportud-styr
SU18  Fremstilling af møbler
SU19  Bygge- og anlægsarbejde
SU20  Sundhedsvæsen
SU 21  Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den 


almindelige offentlighed = forbrugerne)
SU22  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, 


uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)
SU23  Electricitets-, damp-, gas- og vandforsyning samt 


spildevandsbehandling
SU24  Videnskabelig forskning og udvikling


Miljøudledningskategori : ERC1  Produktion af stoffer
ERC2  Formulering af kemiske produkter
ERC4  Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-


ceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler
ERC6a  Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af 


mellemprodukter)
ERC6b  Industriel anvendelse af reaktive proceshjælpemid-ler
ERC7  Industriel anvendelse af stoffer i lukkede systemer
ERC8a  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne 



TSonderby

NATRIUMHYDROXID FAST
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systemer
ERC8b  Udbredt indendørs anvendelse af reaktive stoffer i åbne systemer
ERC8d  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne 


systemer
ERC9a  Udbredt indendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer


Proceskategori : PROC1  Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering
PROC2  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret 


lejlighedsvis eksponering
PROC3  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering)
PROC4  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed 


for eksponering
PROC5  Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af 


kemiske produkter og artikler (flere stadier og/ eller betydelig 
kontakt)


PROC8a  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) 
fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg


PROC8b  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på dedikerede anlæg


PROC9  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere 
(dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning)


PROC10  Påføring med rulle eller pensel
PROC11  Ikke-industriel sprøjtning
PROC13  Behandling af artikler veddypning og hældning
PROC15  Anvendelse som laboratoriereagens


Produktkategori :  Alle relevante produktkategorier


1.2. Betingelser for anvendelse har indflydelse på eksponering


1.2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC1 Produktion af stoffer, ERC2 Formulering af 
kemiske produkter, ERC4 Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-ceshjælpemidler, der ikke bliver en del af 
artikler, ERC6a Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter), ERC6b Industriel 
anvendelse af reaktive proceshjælpemid-ler, ERC7 Industriel anvendelse af stoffer i lukkede systemer, ERC8a Udbredt 
indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer, ERC8b Udbredt indendørs anvendelse af reaktive stoffer i 
åbne systemer, ERC8d Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer, ERC9a Udbredt indendørs 
anvendelse af stoffer i lukkede systemer


Miljøudledningen anses for værende ubetydelig.


Produkt karakteristika
Koncentration af stof i blanding/artikel : Dækker procenten af stoffet i produktet op til 100% (med mindre 


andet er angivet).


Tekniske forhold og foranstaltninger /organisatoriske foranstaltninger
Vand : pH-justering


Betingelser og forholdsregler relateret til vandrensningsanlæg
Type af spildevandsbehandlingsanlæg : ingen


Forhold og foranstaltninger relateret til ekstern behandling af affald til bortskaffelse
Bemærkninger : Ingen affald fra proces


1.2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1 Anvendelse i lukket proces, ingen 
sandsynlighed for eksponering, PROC2 Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering, PROC3 Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering), PROC4 Anvendelse i batch- eller anden 
proces (syntese) med mulighed for eksponering, PROC5 Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af 
kemiske produkter og artikler (flere stadier og/ eller betydelig kontakt), PROC7 Industriel sprøjtning, PROC8a Overførsel af 
stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg, PROC8b 
Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ store beholdere på dedikerede anlæg, PROC9 
Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning), PROC10 
Påføring med rulle eller pensel, PROC11 Ikke-industriel sprøjtning, PROC13 Behandling af artikler veddypning og 
hældning, PROC14 Fremstilling af kemiske produkter og artikler ved tablettering, komprimering, ekstrudering og 
pelletering, PROC15 Anvendelse som laboratoriereagens, PROC19 Manuel blanding med tæt kontakt, hvor der kun er 
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personlige værnemidler til rådighed, PROC23 Åbne forarbejdnings- og over-førselsprocesser med mineraler/ metaller ved 
høj temperatur, PROC24 (Mekanisk) højenergibearbejdning af stoffer bundet i materialer og/ eller artikler væske


Produkt karakteristika
Koncentration af stof i blanding/artikel Dækker procenten af stoffet i produktet op til 100% (med mindre 


andet er angivet).
Fysisk form (ved brugstidspunktet) : væske, fast


Frekvens og varighed af brugen
Brugsfrekvens : 200 dag/år
Bemærkninger : Dækker daglig eksponering op til 8 timer (med mindre andet er 


angivet).


Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning
Udendørs / Indendørs : Indendørs, Udendørs
Bemærkninger : Brug i en lukket proces


Tekniske forhold og foranstaltninger
For arbejdstager, både faste og flydende NaOH-holdige produkter med en koncentration på > 2 %:, For arbejdstager, 
både faste og flydende NaOH-holdige produkter med en koncentration på > 2 %:


Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge begrænse frisættelse, dispersion og påvirkning
For arbejdstager, både faste og flydende NaOH-holdige produkter med en koncentration på > 2 %:, Arbejdere skal 
være uddanne i at undgå arbejde uden åndedrætsværn, Arbejdere skal være uddannet i at forstå de korrosive 
egenskaber og særligt virkningen ved indånding, Arbejdere skal være uddannet i at følge de sikrere procedurer som 
instrueret af arbejdsgiveren, arbejdsgiveren skal sikre, at det påkrævede personlige beskyttelsesudstyr (PPE) er til 
rådighed og bruges i overensstemmelse med instrukserne, Hvor det er muligt til professionel brug skal der 
anvendes specifikke dispensere og pumper, som er designet til at forhindre, at sprøjt/spild/eksponering kan 
forekomme.


Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering
For arbejdstager, både faste og flydende NaOH-holdige produkter med en koncentration på > 2 %:, I tilfælde af støv- 
eller aerosoludvikling brug åndedrætsværn med godkendt filter., P2 filter, Håndbeskyttelse: uigennemtrængelige, 
syrefaste beskyttelseshandsker, materiale: butylgummi, PVC, polychloropren med lag af naturligt latex, 
materialetykkelse: 0,5 mm, gennemtrængningstid: > 480 min, materiale: nitrilgummi, fluoreret gummi, 
materialetykkelse: 0,35-0,4 mm, gennemtrængningstid: > 480 min, Hvis sprøjt er sandsynligt skal man sørge for at 
være iført tætsiddende, kemisk resistente sikkerhedsbriller og ansigtsskærm, Hvis der er risiko for væskesprøjt, bør 
man iføre sig passende beskyttelsesbeklædning, forklæder, skærme og dragter samt gummi- eller plastikstøvler. 
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1.3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde


Miljø


Udløsningsfaktor Ventil type Rum Miljømæssig 
eksponering


RCR


ERC1, ERC2, 
ERC4, ERC6a, 
ERC6b, ERC7, 


ERC8a, ERC8b, 
ERC8d, ERC9a


Alle    Fortyndet produkt bliver hurtigt 
neutraliseret til miljømæssig pH.


Menneskers sundhed


Bidragende 
scenarie 


Specifikke forhold Ventil type Eksponeringsgræn
se


RCR


PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 
PROC7, 


PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 


PROC10, 
PROC11, 
PROC13, 
PROC14, 
PROC15, 
PROC19, 
PROC23, 
PROC24


væske Arbejder - inhalativ, 
længerevarende - systemisk


0,17 mg/m³  


PROC1, PROC2 Fast stof, lav 
støvafgivelse


Arbejder - inhalativ, 
længerevarende - systemisk


0,01 mg/m³  


PROC3, 
PROC15


Fast stof, lav 
støvafgivelse


Arbejder - inhalativ, 
længerevarende - systemisk


0,1 mg/m³  


PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 


PROC10, 
PROC13, 
PROC19


Fast stof, lav 
støvafgivelse


Arbejder - inhalativ, 
længerevarende - systemisk


0,5 mg/m³  


PROC4, 
PROC5, 


PROC11, 
PROC14


Fast stof, lav 
støvafgivelse


Arbejder - inhalativ, 
længerevarende - systemisk


0,2 mg/m³  


PROC23, 
PROC24


Fast stof, lav 
støvafgivelse


Arbejder - inhalativ, 
længerevarende - systemisk


0,4 mg/m³  


RCR = Risiko karakteriseringsandel


ERC1, ERC2, 
ERC4, ERC6a, 
ERC6b, ERC7, 
ERC8a, ERC8b, 
ERC8d, ERC9a


 


PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC5, PROC7, 
PROC8a, 


Eksponeringsvurderingsmetode : ECETOC TRA  
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PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC11, 
PROC13, 
PROC14, 
PROC15, 
PROC19, 
PROC23, 
PROC24
PROC1, PROC2 Eksponeringsvurderingsmetode : ECETOC TRA  
PROC3, PROC15 Eksponeringsvurderingsmetode : ECETOC TRA  
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC13, 
PROC19


Eksponeringsvurderingsmetode : ECETOC TRA  


PROC4, PROC5, 
PROC11, 
PROC14


Eksponeringsvurderingsmetode : ECETOC TRA  


PROC23, 
PROC24


Eksponeringsvurderingsmetode : ECETOC TRA  


1.4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne opstillet af 
eksponeringsscenariet


1.4.1 Miljø
Hvis en DU (downstream bruger) har OC/RMM'er uden for specifikationerne i ES (eksponeringsscenarie), kan DU'en 
evaluere, hvorvidt denne arbejder inden for de grænser, som er udstukket af ES gennem skalering i EUSES.
De primære drivende parametre er:
- lokal mængde anvendt (tonnage)
- udledningsfaktor før on-site behandling
- on-site spildevandsbehandling som forefindes, og dens effektivitet
- fortyndingsfaktor
Den påkrævede fjernelseseffektivitet for spildevand kan opnås vha on-site/off-site-teknologi, enten alene eller i kombination.
Hvor andre risikohåndteringstiltag og driftsmæssige betingelser anvendes, skal brugeren sikre, at risici håndteres til i det 
mindste det samme niveau.


1.4.2 Helbred
Forudsigelig eksponering forventes ikke at overstige DN(M)EL, hvor risikohåndteringstiltag og driftsmæssige betingelser som 
angivet i afsnit 2 implementeres.
Hvor andre risikohåndteringstiltag og driftsmæssige betingelser anvendes, skal brugeren sikre, at risici håndteres til i det 
mindste det samme niveau.
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2. ES2 : Forbrugeranvendelse


2.1. Scenarie beskrivelse


Hovedbrugergrupper : SU 21  Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den 
almindelige offentlighed = forbrugerne)


Slutanvendelsessektor : SU 21  Private husholdninger (= offentligheden = forbrugere)
Miljøudledningskategori : ERC8a  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne 


systemer
ERC8b  Udbredt indendørs anvendelse af reaktive stoffer i åbne systemer
ERC8d  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne 


systemer
ERC9a  Udbredt indendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer


Produktkategori :  Alle relevante produktkategorier


2.2. Betingelser for anvendelse har indflydelse på eksponering


2.2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a Udbredt indendørs anvendelse af 
proceshjælpemidler i åbne systemer, ERC8b Udbredt indendørs anvendelse af reaktive stoffer i åbne systemer, ERC8d 
Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer, ERC9a Udbredt indendørs anvendelse af stoffer i 
lukkede systemer


Produkt karakteristika
Koncentration af stof i blanding/artikel : Dækker procenten af stoffet i produktet op til 100% (med mindre 


andet er angivet).


Betingelser og forholdsregler relateret til vandrensningsanlæg
Type af spildevandsbehandlingsanlæg : Kommunalt rensningsanlæg


2.2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af:  Alle relevante produktkategorier , 


Produkt karakteristika
Koncentration af stof i blanding/artikel Dækker procenten af stoffet i produktet op til 100% (med mindre 


andet er angivet).
Fysisk form (ved brugstidspunktet) : væske, Fast stof, lav støvafgivelse


Andre givne driftsforhold der påvirker forbrugeres eksponering
Udendørs / Indendørs : Indendørs


Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. adfærdsmæssig vejledning, personlig 
beskyttelse og hygiejne)


Forbrugerforanstaltninger : Det er påkrævet at anvende modstandsdygtig emballagemærkning 
for at undgå ødelæggelse af og dermed risiko for mangelfulde 
etiketter under normal brug og opbevaring af produktet. Dårlig 
emballagekvalitet kan medføre fysisk tab af oplysninger vedrørende 
farer ved brug og andre brugsanvisninger., Det kræves, at 
husholdningskemikalier, som indeholder natriumhydroxid i mængder 
over 2 %, som kan være tilgængelige for børn, skal markedsføres 
med en børnesikret hætte (findes allerede) og en taktil advarsel om 
fare (tilpasning til den tekniske udvikling fra direktiv 1999/45/EF, 
anneks IV, Del A og artikel 15(2) i direktiv 67/548 i tilfælde af 
henholdsvis farlige blandinger og stoffer beregnet til 
husholdningsbrug). Dette vil kunne forebygge uheld, som involverer 
børn og andre svage samfundsgrupper., Det anbefales kun at levere 
i meget viskøse blandinger, Det anbefales kun at levere i små 
mængder, Til brug i batterier kræves der anvendelse af fuldstændigt 
forseglede artikler med en lang levetid., Det kræves, at gode 
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anvisninger til brug og tydelige produktoplysninger altid gives til 
kunderne. Dette vil kunne reducere risikoen for forkert brug 
betydeligt. For at reducere antallet af ulykker, hvori (små) børn og 
ældre mennesker er involveret, vil det være tilrådeligt at anvende 
disse produkter, mens der ikke er børn eller personer fra andre 
potentielt svage grupper til stede. For at forhindre ukorrekt brug af 
natriumhydroxid, skal brugsanvisningerne indeholde en advarsel 
mod farlige blandinger., Anvisninger til forbrugeren:, Opbevares 
utilgængeligt for børn., Produktet må ikke bruges i ventilatoråbninger 
eller sprækker, For forbrugeren, både produkter, som indeholder 
NaOH på fast form og på væskeform ved koncentrationer > 2 %:, I 
tilfælde af støv- eller aerosoludvikling brug åndedrætsværn med 
godkendt filter., P2 filter, Håndbeskyttelse: uigennemtrængelige, 
syrefaste beskyttelseshandsker, Hvis sprøjt er sandsynligt skal man 
sørge for at være iført tætsiddende, kemisk resistente 
sikkerhedsbriller og ansigtsskærm


2.3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde


Miljø


Udløsningsfaktor Ventil type Rum Miljømæssig 
eksponering


RCR


ERC8a, ERC8b, 
ERC8d, ERC9a


Alle    Fortyndet produkt bliver hurtigt 
neutraliseret til miljømæssig pH.


Menneskers sundhed


Bidragende 
scenarie 


Specifikke forhold Ventil type Eksponeringsgræn
se


RCR


Værste tilfælde, Ovnrens 
(spray, udløser) til 


forbrugeranvendelse


Forbruger - inhalativ, kortvarende - 
lokal


1,6 mg/m³  


RCR = Risiko karakteriseringsandel


ERC8a, ERC8b, 
ERC8d, ERC9a


 


Eksponeringsvurderingsmetode : Consexpo  


2.4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne opstillet af 
eksponeringsscenariet


2.4.1 Miljø
Hvis en DU (downstream bruger) har OC/RMM'er uden for specifikationerne i ES (eksponeringsscenarie), kan DU'en 
evaluere, hvorvidt denne arbejder inden for de grænser, som er udstukket af ES gennem skalering i EUSES.
De primære drivende parametre er:
- lokal mængde anvendt (tonnage)
- udledningsfaktor før on-site behandling
- on-site spildevandsbehandling som forefindes, og dens effektivitet
- fortyndingsfaktor
Den påkrævede fjernelseseffektivitet for spildevand kan opnås vha on-site/off-site-teknologi, enten alene eller i kombination.
Hvor andre risikohåndteringstiltag og driftsmæssige betingelser anvendes, skal brugeren sikre, at risici håndteres til i det 
mindste det samme niveau.


2.4.2 Helbred
Forudsigelig eksponering forventes ikke at overstige DN(M)EL, hvor risikohåndteringstiltag og driftsmæssige betingelser som 
angivet i afsnit 2 implementeres.
Hvor andre risikohåndteringstiltag og driftsmæssige betingelser anvendes, skal brugeren sikre, at risici håndteres til i det 
mindste det samme niveau.
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P-sætninger:
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.(P280)
VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus 
huden med vand.(P303/361/353-a)
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle 
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.(P305/351/338)
Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.(P310-a)

Supplerende oplysninger: EF-nummer 215-185-5. 

2.3. Andre farer
Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer. 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer
Registrerings-
nummer

CAS/
EF-nummer

Stof CLP-klassificering (Forordning (EF) nr. 
1272/2008)

w/w% Note

01-211945789
2-27-xxxx

1310-73-2-S
215-185-5

Natriumhydroxid
.

Skin Corr. 1A;H314 Met. Corr. 1;H290
.

99-100
.

.

.
Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.

Øvrige oplysninger: Eventuelt bogstav efter cas-nummeret henfører til individuelle datasæt. 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Indånding: Søg frisk luft, skyl munden med vand og puds næsen grundigt.  Søg omgående læge. 

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke.  Fremkald ikke opkastning.  Søg 
omgående læge. 

Hud: Fjern straks forurenet tøj.  Vask huden længe og grundigt med vand.  Søg omgående læge. 

Øjne: Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og 
søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen. 

Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Indtagelse kan fremkalde ætsninger i mund, spiserør og mavesæk. Smerter i mund, svælg og 
mave. Synkebesvær, ildebefindende og blodigt opkast. Brune pletter og ætssår kan ses i og 
omkring munden.  Virker ætsende og giver brændende smerte, rødme, blærer og ætssår ved 
hudkontakt.  Øjenkontakt kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i 
øjenlågene. Risiko for alvorlig øjenskade med synstab.  Indånding af støv virker ætsende på de 
øvre luftveje. Giver svie i næse, mund og svælg, samt nysen, hoste, åndedrætsbesvær og 
brystsmerter. 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.  Sørg for, at lægeligt personale er 
informeret om det anvendte materiale og tager forholdsregler til beskyttelse af sig selv.  
Behandl symptomer. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.  Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke 

antændt lager. 

Uegnede slukningsmidler Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk 
luft. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Hvis der er risiko for udsættelse for dampe og røggasser, skal der bæres luftforsynet 
åndedrætsværn.  Slukningsvand, som har været i kontakt med produktet, kan være ætsende. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
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For ikke-indsatspersonel: Brug handsker.  Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.  Stå i vindsiden/hold afstand til 
kilden. 

For indsatspersonel: Udover ovenstående:  Kemikalieindsatsdragt svarende til EN 943-2 anbefales. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere.  Brug 
vandtåge for at binde støv.  Pas på ætsningsfaren. 

6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 8 for værnemiddeltype.  Se punkt 13 for bortskaffelse. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Ved arbejdsprocesser, hvor der er risiko for støvudvikling skal arbejdet foregå under effektiv 
procesventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Der skal være adgang til 
rindende vand og øjenskyller.  Der skal være adgang til nødbruser.  Vask hænder før pauser, 
toiletbesøg og efter endt arbejde. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, 
lægemidler o.lign.  Må ikke opbevares sammen med følgende:  Syrer.  Bør opbevares i tæt 
tillukket originalemballage.  Opbevares ved temperaturer under 23°C. 

7.3. Særlige anvendelser
Ingen. 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier:
Indholdsstof Grænseværdi Anmærkninger
Natriumhydroxid 2 mg/m3 L
.
Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 655/2018. At-vejledning C.0.1 

om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007. 

Anmærkninger: L: Betyder at grænseværdien er en loftsværdi som på intet tidspunkt må overskrides.

Målemetoder: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

DNEL-værdier: 1310-73-2-S: 
Arbejdere: 
Inhalation DNEL (langtidseksponering - lokale virkninger), 1 mg/m³.

Befolkning generelt: 
Inhalation DNEL (langtidseksponering - lokale virkninger), 1 mg/m³.

8.2. Eksponeringskontrol

For yderligere information se vedlagte eksponeringsscenarier. 

Egnede foranstaltninger til 
eksponeringskontrol:

Brug værnemidler som angivet nedenfor. 

Personlige værnemidler, 
beskyttelse af øjne/ansigt:

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.  Øjenværn skal følge EN 166 

Personlige værnemidler, 
beskyttelse af hud:

Brug handsker.  Materialetype:  Neoprengummi.  Gennemtrængningstid: >6 timer.  Brug særligt 
arbejdstøj.  Handsker skal følge EN 374. 

Personlige værnemidler, 
åndedrætsværn:

Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn.  Filtertype:  P.  
Åndedrætsværn skal følge en af følgende standarder: EN 136/140/145. 

Foranstaltninger til begrænsning af 
eksponering af miljøet:

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes. 

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber



4 / 7 Caustic Soda Flakes - Pearls

Tilstandsform: Skæl, stykker eller  perler 
Farve: Hvid 
Lugt: Lugtfri 
Lugttærskel: Ingen data 
pH (brugsopløsning): >13
pH (koncentrat): Ingen data  
Smeltepunkt/frysepunkt: 318,4 °C 
Begyndelseskogepunkt og 
kogepunktsinterval:

1388 °C  (101,3 kPa)

Flammepunkt: Ingen data  
Fordampningshastighed: Ingen data 
Antændelighed (fast stof, luftart): Ikke brandbar. 
Øvre/nedre antændelsesgrænser: Ingen data 
Øvre/nedre eksplosionsgrænser: Ingen data 
Damptryk: 1 hPa (739°C )
Dampmassefylde: Ingen data 
Relativ massefylde: 2,13 (20 °C )
Opløselighed: I vand: 

420 g/l (0 °C ); 
1100 g/l (20 °C ); 
3470 g/l (100 °C )

I glycerol: 
Opløselig 

Fordelingskoefficient 
n-oktanol/vand:

Ingen data 

Selvantændelsestemperatur: Ingen data 
Dekomponeringstemperatur: Ingen data 
Viskositet: Ingen data 
Eksplosive egenskaber: Ikke eksplosivt 
Oxiderende egenskaber: Ikke oxiderende. 

9.2. Andre oplysninger
Molarmasse:  40,01 g/mol
Kornstørrelse: 0,8 mm (middeldiameter) 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Opløser fedtbelægninger og angriber pakninger, visse kunststoffer samt materialer af gummi.  
Reagerer med metaller under dannelse af hydrogen med risiko for dannelse af eksplosive 
hydrogen-/luftblandinger.  Reagerer under varmeudvikling med følgende:  Syrer/  Vand. 

10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen kendte. 

10.4. Forhold, der skal undgås
Undgå kontakt med fugt og vand. 

10.5. Materialer, der skal undgås
Metaller/  Stærke syrer. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Kulmonoxid og kuldioxid. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet - oral: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Akut toksicitet - dermal: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Akut toksicitet - indånding: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

1310-73-2-S: Rotte, Tåge, 2h: LD50 = Ingen.

Hudætsning/-irritation: Virker ætsende og giver brændende smerte, rødme, blærer og ætssår ved hudkontakt. 
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Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Øjenkontakt kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko 
for alvorlig øjenskade med synstab. 

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

1310-76-2-S: Menneske: Ikke sensibiliserende 

Kimcellemutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

1310-73-2-S: Mus: Ingen mutagene effekter observeret. 

Kræftfremkaldende egenskaber: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

1310-73-2-S: Rotte: Ingen carcinogene virkninger fundet.

Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

1310-73-2-S: Forringelse af fertilitet/  Teratogene skader:  Ingen indikationer. 

Enkel STOT-eksponering: Indånding af støv virker ætsende på de øvre luftveje. Giver svie i næse, mund og svælg, samt 
nysen, hoste, åndedrætsbesvær og brystsmerter.  Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  
Testresultater skyldes produktets ætsende effekt, og er ikke udtryk for produktets giftighed. 

1310-73-2-S: Rotte: Indånding/ Indtagelse/ Hud: Ætsende

Gentagne STOT-eksponeringer: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testresultater skyldes produktets ætsende effekt, og er 
ikke udtryk for produktets giftighed. 

1310-73-2-S: Åndedrætsorganer/ Mave/tarmkanal: Ætsende 

Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Andre toksikologiske virkninger: Kan fremkalde ætsninger i mund, spiserør og mavesæk. Smerter i mund, svælg og mave. 
Synkebesvær, ildebefindende og blodigt opkast. Brune pletter og ætssår kan ses i og omkring 
munden. 

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet
Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Akut toksicitet: 1310-73-2-S: 
Fisk: 96hLC50 = 35-189 mg/l 
Krebsdyr: Ceriodaphnia sp.: 48hEC50 = 40,4 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Er biologisk let nedbrydeligt. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Testdata foreligger ikke. 

12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer. 

12.6. Andre negative virkninger

Produktet vil lokalt ændre pH i vandmiljøet. 

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
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Undgå udslip til kloak eller overfladevand.  Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, 
der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående 
specifikationer. 

Affaldsgruppe: X
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 06 02 04  Natrium- og kaliumhydroxid 

Tom, renset emballage bør bortskaffes til genanvendelse. 

PUNKT 14: Transportoplysninger
ADR/RID

14.1. UN-nummer 1823 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name)

NATRIUMHYDROXID, FAST

14.3. Transportfareklasse(r) 8

14.4. Emballagegrupper II

Farenummer 80

Tunnelrestriktionskode: E

14.5. Miljøfarer Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). 

ADN

14.1. UN-nummer 1823

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name)

SODIUM HYDROXIDE, SOLID

14.3. Transportfareklasse(r) 8

14.4. Emballagegrupper II

14.5. Miljøfarer Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). 

Transport i tankskibe: - 

IMDG

14.1. UN-nummer 1823

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name)

SODIUM HYDROXIDE, SOLID

14.3. Transportfareklasse(r) 8

14.4. Emballagegrupper II

14.5. Miljøfarer Produktet er ikke Marine Pollutant (MP). 

IMDG Code segregation group: - 

ICAO/IATA

14.1. UN-nummer 1823

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name)

SODIUM HYDROXIDE, SOLID

14.3. Transportfareklasse(r) 8

14.4. Emballagegrupper II

14.5. Miljøfarer Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen. 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant. 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
Omfattet af:  Bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239/2005, senest ændret ved nr. 514/2011. 

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Særlige bestemmelser:
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Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 
år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. 

PR-nummer: 946454

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er udført kemikaliesikkerhedsvurdering for følgende stoffer:
1310-73-2 / 215-185-5 Natriumhydroxid

PUNKT 16: Andre oplysninger
Der er foretaget ændringer i 
følgende punkter:

8, 16

Forklaring til forkortelser: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative 
STOT: Specific Target Organ Toxicity 
DNEL: Derived No Effect Level 
PNEC: Predicted No Effect Concentration 

H-sætninger: H290 Kan ætse metaller. 
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. 
H318 Forårsager alvorlig øjenskade. 

Uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning. 

Øvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gælder udelukkende dette produkt. Det er 
baseret på vores nuværende viden samt de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om 
produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder gældende lovgivning for 
udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere 
ændringer. 

Eksponeringsscenarier er vedlagt som bilag. 

JRO/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Oldenborggade 25-31, DK-7000 Fredericia T: +45 77 31 10 00,  E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in Toxido®) 

 


