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Jernsulfat heptahydrat  

FeSO4,7H2O 

 
Fremstilling: Jernsulfat er en sideproduktion i forbindelse med fremstillingen af titaniumoxid, og har 

sin naturlige form med 7-vand bundet til sig. 

 

Anvendelse: Produktet anvendes til rensning af spildevand. 

 

Analysedata: Samtlige analysedata skal betragtes som retningsgivende, og angives som et 

gennemsnit. 

 

Fysiske/Kemisk analyse: 

 
 

 

Middelværdi 

 
Specifikation 

 
Jernindholdtotal    (Fe) 

 
  18,8 % 

 
17,3 – 20,0 % 

 
Sulfat  (SO4) 

 
 49,7 % 

 

 

 

  

Mg/Kg produkt 

 
Mg/kg Fe 

 

Bly (Pb) 

 

0,23 

 

1,22 

 

Cadmium (Cd) (Cd) 

 

0,05 

 

0,27 

 

Kobber (Cu) 

 

0,2 

 

1,06 

 

Krom (Cr) 

 

9 

 

47,9 

 

Kviksølv (Hg) ** 

 

0,1 

 

0,53 

 

Nikkel (Ni) 

 

46,7 

 

248,4 

 

Cobalt (Co) 

 

41 

 

218,1 

 

Zink (Zn) 

 

45 

 

239,4 

                                

** Bemærk den ligger under detektionsgrænse 

  

pH: 5,0 – 7,0 

 

Holdbarhed: 5 år fra levering 
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 Massefylde:  950 kg/m3 (Vejledende)   

 

 Opbevaring: Jernsulfat er et aggressiv produkt, hvorfor lageret skal være 

overfladebehandlet eller på anden måde være resistens overfor syre.  

 

 Levering: Jernsulfat leveres i bulk af tippet i minimum 30 tons poster. 

 

 Advarsel: Jernsulfat kan virke lokalirriterende. Der skal derfor ved arbejde med 

produktet anvendes beskyttelsesbriller, støvmaske og arbejdshandsker. Skulle der ved 

et uheld komme jernsulfat i øjnene, skylles disse med vand i mindst 15 minutter, 

hvorefter til skade kommende person bringes til øjenlæge eller sygehus. Kommer der 

jernsulfat i forbindelse med huden, skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter, og der 

efterbehandles eventuelt med håndbalsam.  

Ved ætsning, skal læge eller sygehus kontaktes.  

 

Vejledende skema for jernsulfat dosering i spildevand  

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplysningerne i dette tekniske datablad vedrører kun det specifikke materiale, der er udpeget heri  

og vedrører ikke brugen og kombination med andre materialer eller i en proces. Oplysningerne heri  

er baseret på tekniske data, som dankalk anser for at være pålidelige, men dankalk giver ingen  

repræsentation eller garanti med hensyn til fuldstændighed eller nøjagtighed heraf og dankalk  

påtager sig intet ansvar som følge af dets brug, eller for nogen krav, tab eller skader af nogen  

tredjepart. Modtagere der modtager denne information skal udøve deres egen dømmekraft over for  

hensigtsmæssigheden af dets brug, og det er brugerens ansvar at vurdere materialets egnethed  

(herunder sikkerhed) til et bestemt formål forud for sådan anvendelse. 
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